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Stavebni hloubka Profil tfidy A

» klasické tvary s jasnymi konturami hran profilu

« 5ti komorovy profil se stavebni hloubkou 73 mm

e dorazové tésneéni, 2 tésnici roviny

» absolutné hladky a vyjimecéné odolny povrch
pro snadnou udrzbu a maximalni odolnost
proti povétrnostnim vlivim

* 1,5 mm ocelova pozinkovana vyztuha v ra
pro dosazeni vysoké stability a neomeze

« 2 bezpeénostni uzavéry poskytuji zvysenou ocl
proti vloupani

» okna lze zasklit izolacnim dvojsklem i trojskle

* vhodny pro viechny typy staveb
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HOkNA™™ “FEKT

TECHNICKE UDAJE DEKORY — zakladni™
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Design plosné odsazens . .
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Zlaty d Trmavy dub vt Sedd
Pocet komor 5 Golden-Oak Mooraiche '-\l .,|_;- A
Rozméry {mm) stavel. hloubka /3 e
: £ DEKORY - specialni
pohledova sitka (ram/kfidlo)™ 118
pohledova Sifka Stulp* 158
pohledova Sifka sloupek* 150
Systém tésnéni dorazove Mahagon ayenne *tuh, doug
Mahagani C ayenne Strelfen-Dow
Pocet tésnéni 2
Barva tésnéni Zernd . -
Bezpecnostni body 2 : . ” -
mava Serve Macoré Sech
it i F 3 Dunkalrot Mapoore Grav
Souginitel prostupu tepla U, pfi zaskleni U, = 1,1 1.2
Soucinitel prostupu tepla U,, pfi zaskleni U, = 0,6 07
Typy otvirek fix ®
atvirave a otvir, .
sklopne ®
palkonove dvefe .
balk. dvefe s nizkym prahem ®
palk. dvefe ven otviravé .
odstavné posuvné balk. dvefe .
vchodaoveé dyefe .
Stavebnl tvary standard - pravouhla .
: Dverni
. ' system
abloukova .

* standardni kombinace.  ** Ukazka barevnych odstind je pouze orientacni.
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Dorazove tésneni Ocelova vyztuha 1.5 mm Detail prahu

*  Standardni kombinace.

** Ukazka barevnych odstini
je pouze orientacni. Prabéh izoterm

generalni dodavatel staveb

Regionalni partner




